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Selezione dei fissaggi per serie 05
La linea completa di cilindri ISO 6020/1 serie 05 prodotta
da CMB prevede 8 differenti tipi di fissaggio in grado di
coprire la maggior parte delle esigenze operative.
Nelle pagine che seguono vengono descritti i criteri generali
di scelta e le dimensioni d'ingombro dei fissaggi per i cilindri
a stelo singolo e a stelo passante con i relativi accessori.
Per applicazioni particolari il nostro Ufficio Tecnico è a
completa disposizione per realizzare forme costruttive fuori
normativa.

I cilindri con fissaggio a piedini laterali non assorbono il
carico in corrispondenza dell'asse dello stelo e di
conseguenza la spinta generata dal cilindro crea una coppia
che tende a farlo ruotare attorno alle viti di staffaggio.
In questo tipo di fissaggio risulta indispensabile garantire
un bloccaggio stabile ed una guida efficace del carico per
ridurre il più possibile i carichi gravanti sulla bussola di
guida.
Questo fissaggio è disponibile in un'unica forma costruttiva
identificabile con la sigla 03 (non a norme ISO) e dovrebbe
essere  impiegato  esclusivamente nei casi in cui la corsa
del  cilindro  è  almeno  la  metà  dell' alesaggio o dove la
pressione di esercizio è inferiore ai 160 bar.

Fissaggi a piedini laterali

Questi fissaggi sono indicati per cilindri che trasmettono
la forza lungo il proprio asse e sono quindi adatti per lo
spostamento lineare del carico.
Sono disponibili quattro diverse forme costruttive identificabili
dalle seguenti sigle:
13 - Flangia rettangolare anteriore (ISO MF1)
14 - Flangia rettangolare posteriore (ISO MF2)
15 - Flangia tonda anteriore (ISO MF3)
16 - Flangia tonda posteriore (ISO MF4)
La scelta fra i diversi tipi dipende oltre che dagli ingombri
anche dalla direzione della forza di reazione indotta sul
fissaggio a seconda se il cilindro lavora in spinta o in tiro.

Fissaggi d'estremità

I cilindri con fissaggi a cerniera sono adatti per applicazioni
sia in spinta che in tiro dove il carico da spostare segue
un andamento curvilineo che permette di assorbire le forze
in corrispondenza del prorpio asse.
Sono disponibili due forme costruttive per le versioni a
cerniera posteriore e una per la versione con cerniera
oscillante identificabili dalle seguenti sigle:
Fissaggi a cerniera posteriore
07 - Cerniera maschio posteriore (ISO MP3)
08 - Cerniera con snodo posteriore (ISO MP5)
Fissaggi a cerniera oscillante
06 - Cerniera oscillante centrale (ISO MT4)

Fissaggi a cerniera

Sono disponibili cilindri a stelo passante per tutti i fissaggi
tranne che per le seguenti versioni:
07 - Cerniera maschio posteriorie (ISO MP3)
08 - Cerniera con snodo posteriore (ISO MP5)

Fissaggi per cilindri a stelo passante

Categorie principali di fissaggio

Fissaggio a piedini
laterali

Fissaggio
d'estremità

Fissaggio a cerniera
oscillante

Fissaggio a cerniera
posteriore
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Versione base

5 Cilindri oleodinamici e pneumatici IT '08 6020/1 A

00
(Non a norme ISO)

Tipo

Se non diversamente specificato, tutte le dimensioni si intendono espresse in millimetri.

Pist.   MM  B D EE DA KK
Ø Ø Ø Ø (BSP) Ø (Metrico)

WF Y PJ ZBA CH K VE
f8

max.
max.

025
14
18

16
18

32
12
15

56 1/4" 35
M12x1,25
M14x1,5

13 15 28 58 77 155

032
18
22

18
22

40
15
17

67 3/8" 40
M14x1,5
M16x1,5

13 19 32 64 89 176

040
22
28

22
28

50
17
22

78 1/2" 50
M16X1,5
M20x1,5

13 19 32 71 97 198

050
28
36

28
36

60
22
28

95 1/2" 60
M20x1,5
M27x2

14 24 38 72 111 213

063
36
45

36
45

70
28
36

116 3/4" 75
M27x2
M33x2

16 29 45 82 117 234

080
45
56

45
56

85
36
46

130 3/4" 95
M33x2
M42x2

18 36 54 91 134 260

100
56
70

56
63

106
46
60

158 1" 115
M42x2
M48x2

20 37 57 108 162 310

125
70
90

63
85

132
60
75

192 1" 145
M48x2
M64x3

23 37 60 121 174 335

160
90
110

85
95

160
75
90

232  1 1/4" 185
M64x3
M80x3

25 41 66 143 191 380

200
110
140

95
112

200
90
120

285 1 1/4" 230
M80x3
M100x3

30 45 75 190 224 480

250
140
180

112
125

250
120
160

365 1 1/2" 298
M100x3
M125x4

32 64 96 205 290 580

320
180
220

125
160

320
160
200

450 1 1/2" 368
M125x4
M160x4

37 71 108 250 358 710

1

3

4 2KKMMB

CH

A

WF

Y

K VE

EE

ZB + corsa

PJ + corsa

D
DA
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Piedini laterali
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03
(non a norme ISO)

Tipo

Se non diversamente specificato, tutte le dimensioni si intendono espresse in millimetri.

Ales.   MM               B D EE DA        KK
Ø (BSP) Ø (Metrico)

WFA CH K VE
f8

max.
max.

025
14
18

16
18

32
12
15

56 1/4" 35
M12x1,25
M14x1,5

13 15 28 58 77 155

032
18
22

18
22

40
15
17

67 3/8" 40
M14x1,5
M16x1,5

13 19 32 64 89 176

040
22
28

22
28

50
17
22

78 1/2" 50
M16X1,5
M20x1,5

13 19 32 71 97 198

050
28
36

28
36

60
22
28

95 1/2" 60
M20x1,5
M27x2

14 24 38 72 111 213

063
36
45

36
45

70
28
36

116 3/4" 75
M27x2
M33x2

16 29 45 82 117 234

080
45
56

45
56

85
36
46

130 3/4" 95
M33x2
M42x2

18 36 54 91 134 260

100
56
70

56
63

106
46
60

158 1" 115
M42x2
M48x2

20 37 57 108 162 310

125
70
90

63
85

132
60
75

192 1" 145
M48x2
M64x3

23 37 60 121 174 335

160
90
110

85
95

160
75
90

232  1 1/4" 185
M64x3
M80x3

25 41 66 143 191 380

200
110
140

95
112

200
90
120

285 1 1/4" 230
M80x3
M100x3

30 45 75 190 224 480

250
140
180

112
125

250
120
160

365 1 1/2" 298
M100x3
M125x4

32 64 96 205 290 580

320
180
220

125
160

320
160
200

450 1 1/2" 368
M125x4
M160x4

37 71 108 250 358 710

32

38

48

52

62

70

82

100

142

170

195

245

20

25

25

32

32

40

50

56

56

60

70

80

9

11

11

14

18

22

26

33

33

36

45

52

19

22

24

26

33

42

49

55

66

90

125

156

20

20

20

25

25

30

35

35

45

50

60

70

75

90

110

120

145

170

200

245

320

400

480

580

92

110

130

145

180

210

245

300

400

500

570

680

87

97.5

106

116

123

136

164

180

206

257

283

350

S SS ST US XS Y PJ ZBLH
h10

Ø
SBH13

TSjs13 Corsa
minima

25

30

35

60

60

100

100

140

250

275

300

400

Ø Ø Ø

SB

KKMMB

A

WF

Y

S S
SS + corsa TS

ST
LH

US

XS

CH

D

1

3

4 2

EE

PJ + corsa

ZB + corsa

K VE

DA
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Cerniera oscillante
centrale

7 Cilindri oleodinamici e pneumatici IT '07 6020/1 A

06
(ISO MT4)

Tipo

Se non diversamente specificato, tutte le dimensione si intendono espresse in millimetri.
  Specificare la quota esatta in fase di ordinazione.*

Ales.   MM               B D EE DA        KK
Ø Ø Ø Ø (BSP) Ø (Metrico)

WFA CH K VE
f8

max.
max.

025
14
18

16
18

32
12
15

56 1/4" 35
M12x1,25
M14x1,5

13 15 28 58 77 155

032
18
22

18
22

40
15
17

67 3/8" 42
M14x1,5
M16x1,5

13 19 32 64 89 176

040
22
28

22
28

50
17
22

78 1/2" 55
M16X1,5
M20x1,5

13 19 32 71 97 198

050
28
36

28
36

60
22
28

95 1/2" 65
M20x1,5
M27x2

14 24 38 72 111 213

063
36
45

36
45

70
28
36

116 3/4" 78
M27x2
M33x2

16 29 45 82 117 234

080
45
56

45
56

85
36
46

130 3/4" 100
M33x2
M42x2

18 36 54 91 134 260

100
56
70

56
63

106
46
60

158 1" 120
M42x2
M48x2

20 37 57 108 162 310

125
70
90

63
85

132
60
75

192 1" 150
M48x2
M64x3

23 37 60 121 174 335

160
90
110

85
95

160
75
90

232  1 1/4" 190
M64x3
M80x3

25 41 66 143 191 380

200
110
140

95
112

200
90
120

285 1 1/4" 230
M80x3
M100x3

30 45 75 190 224 480

250
140
180

112
125

250
120
160

365 1 1/2" 298
M100x3
M125x4

32 64 96 205 290 580

320
180
220

125
160

320
160
200

450 1 1/2" 368
M125x4
M160x4

37 71 108 250 358 710

12

16

20

25

32

40

50

63

80

100

125

160

10

12

16

20

25

32

40

50

63

80

100

125

63

75

90

105

120

135

160

195

240

295

370

470

83

99

122

145

170

199

240

295

366

455

570

720

20

25

30

35

45

50

60

75

90

110

135

175

107

120

135

145

165

180

215

240

280

350

395

495

75

85

90

100

107

125

150

160

177

235

297

361

1

1

1,5

1,5

2

2,5

2,5

3

3

3,5

3,5

3,5

TL UM BD R1 Y PJ ZBTD f8
TM

h13 XV
minima

Corsa
minima

40

40

45

50

55

60

70

80

103

115

120

134

 js16

Ø
XV+corsa
massima

CH

KKMMB

A K VE

WF

Y

XV

BD

ZB + corsa

PJ + corsa

D

EE

TMTL TL

TD

1

3

4 2

*

UM

R1

DA



05 Serie ISO 6020/105 Serie ISO 6020/1

Cerniera maschio
posteriore
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07
(ISO MP3)

Tipo

KKMMB

CH

A K VE
WF

EE

Y
XC + corsa

PJ + corsa L

CD

MR

EW

D

1

3

2 4

BX

DA

Se non diversamente specificato, tutte le dimensione si intendono espresse in millimetri.

Ales.   MM  B D EE DA KK
Ø Ø Ø Ø (BSP) Ø (Metrico)

WF    BX                            L                    Y      PJ    XCA CH K VE
f8

max
max

025
14
18

16
18

32
12
15

56 1/4" 35
M12x1,25
M14x1,5

13 15 28 58 77 178

032
18
22

18
22

40
15
17

67 3/8" 40
M14x1,5
M16x1,5

13 19 32 64 89 206

040
22
28

22
28

50
17
22

78 1/2" 50
M16X1,5
M20x1,5

13 19 32 71 97 231

050
28
36

28
36

60
22
28

95 1/2" 60
M20x1,5
M27x2

14 24 38 72 111 257

063
36
45

36
45

70
28
36

116 3/4" 75
M27x2
M33x2

16 29 45 82 117 289

080
45
56

45
56

85
36
46

130 3/4" 95
M33x2
M42x2

18 36 54 91 134 332

100
56
70

56
63

106
46
60

158 1" 115
M42x2
M48x2

20 37 57 108 162 395

125
70
90

63
85

132
60
75

192 1" 145
M48x2
M64x3

23 37 60 121 174 428

160
90
110

85
95

160
75
90

232  1 1/4" 185
M64x3
M80x3

25 41 66 143 191 505

200
110
140

95
112

200
90
120

285 1 1/4" 230
M80x3
M100x3

30 45 75 190 224 615

250
140
180

112
125

250
120
160

365 1 1/2" 298
M100x3
M125x4

32 64 96 205 290 773

320
180
220

125
160

320
160
200

450 1 1/2" 368
M125x4
M160x4

37 71 108 250 358 930

10

14

18

22

27

35

40

52

66

84

102

130

12

16

20

25

32

40

50

63

80

100

125

160

CDH9

Ø

12

16

20

25

32

40

50

63

80

100

125

160

EW
h12

23

30

33

42

53

70

83

89

117

141

193

234

16

20

25

32

40

50

63

71

90

112

160

200

MRmax
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Cerniera con snodo
posteriore

9 Cilindri oleodinamici e pneumatici IT '08 6020/1 A

08
(ISO MP5)

Tipo

Se non diversamente specificato, tutte le dimensioni si intendono espresse in millimetri.

Ales.   MM  B D EE DA KK
Ø Ø Ø Ø (BSP) Ø (Metrico)

WF    BX                           LT                   Y     PJ     XOA CH K VE
f8

max.
max

025
14
18

16
18

32
12
15

56 1/4" 35
M12x1,25
M14x1,5

13 15 28 58 77 178

032
18
22

18
22

40
15
17

67 3/8" 40
M14x1,5
M16x1,5

13 19 32 64 89 206

040
22
28

22
28

50
17
22

78 1/2" 50
M16X1,5
M20x1,5

13 19 32 71 97 231

050
28
36

28
36

60
22
28

95 1/2" 60
M20x1,5
M27x2

14 24 38 72 111 257

063
36
45

36
45

70
28
36

116 3/4" 75
M27x2
M33x2

16 29 45 82 117 289

080
45
56

45
56

85
36
46

130 3/4" 95
M33x2
M42x2

18 36 54 91 134 332

100
56
70

56
63

106
46
60

158 1" 115
M42x2
M48x2

20 37 57 108 162 395

125
70
90

63
85

132
60
75

192 1" 145
M48x2
M64x3

23 37 60 121 174 428

160
90
110

85
95

160
75
90

232  1 1/4" 185
M64x3
M80x3

25 41 66 143 191 505

200
110
140

95
112

200
90
120

285 1 1/4" 230
M80x3
M100x3

30 45 75 190 224 615

250
140
180

112
125

250
120
160

365 1 1/2" 298
M100x3
M125x4

32 64 96 205 290 773

320
180
220

125
160

320
160
200

450 1 1/2" 368
M125x4
M160x4

37 71 108 250 358 930

10

14

18

22

27

35

40

52

66

84

102

130

12

16

20

25

32

40

50

63

80

100

125

160

CX H7

Ø

12

16

20

25

32

40

50

63

80

100

125

160

EX
h12

23

30

33

42

53

70

83

89

117

141

193

234

16

20

25

32

40

50

63

71

90

112

160

200

MS

KKMMB

D
EX

BX

CH

A K VE
WF

EE

Y

XO + corsa

PJ + corsa LT

CX

MS

1

3

2 4
DA

max
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Flangia anteriore
rettangolare
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13
(ISO MF1)

Tipo

Se non diversamente specificato, tutte le dimensioni si intendono espresse in millimetri.

Ales.   MM  B D EE DA KK
Ø Ø Ø Ø (BSP) Ø (Metrico)

Y PJ ZBA CH K
f8

max
max

025
14

18

16

18
32

12

15
56 1/4" 35

M12x1,25

M14x1,5
13 60 58 77 155

032
18

22

18

22
40

15

17
67 3/8" 40

M14x1,5

M16x1,5
13 70 64 89 176

040
22

28

22

28
50

17

22
78 1/2" 50

M16X1,5

M20x1,5
13 80 71 97 198

050
28

36

28

36
60

22

28
95 1/2" 60

M20x1,5

M27x2
14 100 72 111 213

063
36

45

36

45
70

28

36
116 3/4" 75

M27x2

M33x2
16 120 82 117 234

080
45

56

45

56
85

36

46
130 3/4" 95

M33x2

M42x2
18 135 91 134 260

100
56

70

56

63
106

46

60
158 1" 115

M42x2

M48x2
20 160 108 162 310

125
70

90

63

85
132

60

75
192 1" 145

M48x2

M64x3
23 195 121 174 335

16

16

16

18

20

22

25

28

3

3

3

4

4

4

5

5

12

16

16

20

25

32

32

32

28,7

35,2

40,6

48,2

55,5

63,1

76,5

90,2

69,2

85

98

116,4

134

152,2

184,8

217,1

6,6

9

9

11

13,5

17,5

22

22

W VD MF R TF FB E UF

85

105

115

140

160

185

225

255

H13js13 js13

Ø

E

KKMMB

A

W

Y

EE

CH

K VD
RMF

ZB + corsa

PJ + corsa

D UF

1

3

4 2
DA

FB

TF


